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Pflege Ihrer Holz- und Polstermobel

,Diese Mobel sind aus Holz und Holzfurnieren hergestellt, welche natiirlich
vorkommen. Diese natiirlich einzigartigen Materialien weisen Variationen in
Knoten, Farben, Mustern und Ko6rnern auf.

Keine zwei Teile sind identisch. Diese Variationen definieren die Schonheit des
Produkts.*

Befolgen Sie diese grundlegenden Schritte, um Thre Mdbel zu schiitzen und ihre
Lebensdauer zu verldngern.

Risse im Holz: Holz ist von Natur aus hygroskopisch (Wasser anzichend),
daher variiert sein Feuchtigkeitsgehalt in Abhdngigkeit von der ortlichen
Luftfeuchtigkeit.

Obwohl Thre Mobel natiirlich im Ofen getrocknet wurden, kann es durch
Feuchtigkeitsdnderungen oder -bewegungen zu Rissen kommen.

Bitte seien Sie nicht beunruhigt, wenn Risse oder Liicken auftreten, dies ist eine
vollig normale Reaktion auf die Mébelumgebung.



Setzen Sie Ihre Mébel nicht direktem Sonnenlicht aus: UbermifBige
Sonneneinstrahlung kann zum Verblassen Ihrer Mobel fiihren.

Ornamente, die auf der Mobeloberflache platziert werden, sollten regelméBig
verschoben werden, um eine Schattierung zu vermeiden.

Stellen Sie Thre Mobel nicht in der Niihe von Heizkérpern, Hitze,

Feuchtigkeit oder Feuchtigkeit erzeugenden Geriiten auf: Extreme
Temperatur- und Feuchtigkeitsdnderungen konnen zu Rissen und Spalten fiihren.

In Abhingigkeit von den Umgebungsbedingungen kann eine gewisse Bewegung
erwartet werden. Wenn die Luft trocken ist, konnen Risse aufgrund von
Schrumpfung auftreten. Diese sollten verschwinden, wenn der Feuchtigkeitsgehalt
zunimmt.

Stellen Sie niemals Haushaltsgeriite oder heifle Gegenstinde direkt auf die
Mobeloberfliche:

Stellen Sie immer einen hitzebestdndigen Untersetzer wie Qualititsmatten und
-tlicher zwischen Thre Mdbel und ein heifles Objekt, um Thre Mdbel zu schiitzen.

Setzen Sie Ihre Mobel keinen Fliissigkeiten aus: Alle Fliissigkeiten sollten
sofort mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch in Richtung der

Holzmaserung abgewischt werden.

Wenn klebrige fliissige Riickstdnde auftreten, kdnnen sie mit einer verdiinnten
Loésung von warmem Seifenwasser, gefolgt von einem sauberen, feuchten
Schwamm entfernt werden. Die Fliache sollte dann mit einem sauberen, weichen,
weillen Tuch sofort in Richtung

der Holzmaserung abgewischt werden, bis sie vollstdndig trocken ist.

Bei Steinoberflichen sollten Fliissigkeiten sofort mit einem Papiertuch aufgesaugt
und trocken abgewischt werden, um jegliche Beanspruchung zu vermeiden.

Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Pulver. Staub mit

einem sauberen, fusselfreien Tuch in Richtung des Korns stauben: Durch
héufiges Abstauben wird das Schleifmaterial entfernt, wodurch die Oberflédche

im Laufe der Zeit beschiddigt werden kann. Spriihpolituren sind am besten zu
vermeiden, da sie Silikone enthalten, die die Oberfliche der Mdbel beschiadigen
konnen, indem sie sich im Laufe der Zeit aufbauen.

Pflege von gedlten Mobeln: Wenn das Produkt geélt ist, empfehlen wir, Teak,
Leinsamen oder dinisches Ol sparsam auf die gesamte Oberfliche des Produkts in
den ersten Monaten des Empfangs und danach alle 6 Monate zu verwenden.
Dadurch wird verhindert, dass Risse oder Spalten entstehen, da das Ol die
Feuchtigkeit im Holz wieder auffiillen wird.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen fiithrt zum Erldschen jeglicher
Gewihrleistung.



Instandhaltung von Furniermébeln: Wenn das Produkt Furnier ist, stellen

Sie bitte sicher, dass Sie ein mildes, feuchtes Tuch verwenden, um eventuelle
Verschiittungen sofort zu entfernen. Wenn Verschiittungen nicht entfernt werden,
kann dies zu irreparablen Schiden an Thren Mobeln fiithren.

Verwenden Sie niemals Chemikalien, Scheuermittel oder Kraft zum Reinigen, um
Flecken oder Verschiittungen zu entfernen.

Fleckreinigung auf Leder/Bicast-L.eder/gebundenes Leder/PU: Sofort alle
Flecken und Verschiittungen behandeln.

Verschiittete Fliissigkeiten mit einem saugfahigen Tuch mit Fleckentfernung
aufsaugen. Verwenden Sie kein scheuerndes Tuch oder reiben Sie nicht zu stark.

Mobel mit Glas/Granit: Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel,
um die Glasoberflache zu reinigen, und verwenden Sie ein feuchtes Tuch

mit Spiilmittel oder Seife. Stellen Sie keine schweren Gegenstéinde auf die
Glasoberflache. Schlagen Sie nicht mit einem scharfen Gegenstand auf das Glas.

Die Mobel beim Bewegen nicht ziehen, sondern anheben: Schiitzen Sie die
Oberflache und die Ecken vor St6f3en und Kratzern.

Seien Sie vorsichtig beim Umgang. Bei Bedarf Hilfe holen
Stellen Sie nach dem Einbau sicher, dass es auf Hohe steht, um ein leichtgéngiges
Offnen der Tiiren und das Laufen der Schubladen zu gewahrleisten.

Kratzen, schlagen oder stehen Sie nicht auf den Mébeln: Die Mdbel sind fiir
den vorgesehenen Zweck entworfen und gebaut. Verwenden Sie beim Schreiben

eine Matte, um den Tisch oder die Tischoberfliche zu schiitzen.

Jede erforderliche Montage sollte in der Reihenfolge wie in der
Montageanleitung Folge geleistet werden:

Bitte bewahren Sie die Montageanweisung fiir zukiinftige Referenz und
Verwendung auf. Die Muttern, die die Beine der Tische sichern, sollten
regelméBig auf Dichtheit gepriift werden.

Bezug:
100% Polyurethan
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