
Montage-Anleitung

LEVEL I (für Anfänger) - Horizontal mithilfe der Röhre

LEVEL II (für Aufsteiger) - Horizontal mit beiden Händen

1. Stecken Sie den Winkelstecker vom 
Silikonkabel in die Rückseite der Uhr 
ein.

1. Wiegen Sie die Kugel zwischen zwei 
Händen.

2. Schließen Sie das Netzteilkabel an 
das andere Ende des Silikonkabels 
an.

2. Senken Sie die Kugel langsam ab, 
beginnend etwa 10cm über der LED-
Anzeige.
Fühlen Sie, wie der Mittelpunkt des 
Magnetfelds das Gewicht der Kugel 
hält.

4. Zentrieren Sie die Röhre über der 
LED-Kontrollleuchte.

5. Lassen Sie die Kugel in das Röhr-
chen fallen, während Sie das 
Röhrchen festhalten.

6. Heben Sie die Röhre langsam an.

3. Wenn der Mittelpunkt erreicht ist, 
erlischt die LED-Anzeige. 

Lösen Sie die Kugel langsam und 
vorsichtig von Ihren Händen.

3. Finden Sie die beleuchtete 
LED-Kontrollleuchte auf der Holz-
basis.



LEVEL III (für Fortgeschrittene) - Tischuhr-Position

Montage-Anleitung

LEVEL IV (für Experten) - Wanduhr-Position

1. Verwenden Sie die Schablone in der 
Verpackung, um Löcher zu markieren 
und zu bohren.

2. Montieren Sie die Metallhalterung 
an der Wand.

4. Wiegen Sie die Kugel zwischen Ihren 
Fingern.

5. Platzieren Sie die Kugel direkt über 
der beleuchteten LED-Anzeige auf der 
Holzbasis.

6. Wenn der Mittelpunkt erreicht ist, 
erlischt die LED-Anzeige.
Lösen Sie die Kugel langsam und 
vorsichtig von Ihren Fingern.

3. Montieren Sie die Rückseite der Uhr 
vorsichtig an der Metallhalterung.

1. Schieben Sie einen der Ständer in 
den Schlitz des anderen.

2. Stellen Sie die Uhr auf den Ständer 
und führen Sie das Silikonkabel 
darunter ein.

4. Platzieren Sie die Kugel direkt über 
der beleuchteten LED-Anzeige auf der 
Holzbasis.

5. Wenn der Mittelpunkt erreicht ist, 
erlischt die LED-Anzeige.
Lösen Sie die Kugel langsam und 
vorsichtig von Ihren Fingern.

3. Wiegen Sie die Kugel zwischen Ihren 
Fingern.


